


可搬性可搬性

蓋底の「凹凸構造」は、蓋が
横方向にずれることを防止
し、蓋底が噛み合うことで
「IP66」の防水防塵性を発揮
します。

ポリエチレン内装で覆われた
芯材の「ハニカム樹脂」は、軽
量かつ剛性があるため、強度
を保ちながら軽量化を実現し
ています。

高性能な精密機器を輸送時の振動衝撃から保護する、MIL
規格に準拠した可搬型ソフトバッグです。24種類のサイズ
バリエーションに加え、連結ベルトやキャスターなど、使用
環境や用途に合わせた特注仕様で製作できます。

エアーシップ

可搬型ソフトバッグ

防水・防塵性防水・防塵性

QUALITY｜製品特長

信頼性信頼性耐熱性耐熱性

素材の「コーデュラナイロン」
は、-40℃～70℃まで耐えるこ
とができ、砂漠や寒冷地等の
過酷な環境下でも使用でき
ます。

環境規格「RoHS2」やMIL規
格「MIL-STD-810」など、数
多くの認証試験に準拠してい
ます。

●ご購入前に特注色対応の品番と数量をお問合せください。

COLOR｜カラー

標準色 特注色

シルバー デザートタン ブルー オレンジイエローブラック ODグリーン



PARTNUMBER｜品番

品番表示例 カテゴリー名

AS  53  44 - 16  06 

縦
横

蓋高さ
底高さ

カテゴリー

AC = アマゾンケース

AR = アマゾンラック

ER = イーラック

SR = サットラック

AS = エアーシップ 

OPTION｜オプション

L
W

H
HL

HB

CUSTOMIZE｜カスタマイズ

収納物に合わせた
内装加工が可能です。

表面にロゴ等の
印字が可能です。

特注ロゴ 特注内装

ドキュメントホルダー

エッジキャスター

キャリーハンドル

●ご購入前にオプション対応品番をお問合せください。

ケーブルバッグ

連結ベルト

ホワイトボード



ホームページアドレス

https://www.emicnet.co.jp
マイケースビルダー(オンライン内装設計)

https://www.mycasebuilder.jp

大阪本社 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東1丁目9番6号
TEL:06-6962-0716　FAX:06-6962-0850

お問い合わせ
はこちら

輸入総代理店

●ご購入前にご希望品番の納期をお問合せください。●ご購入前にご希望品番の納期をお問合せください。

SIZE LIST｜サイズリスト
外寸法（mm） 内寸法（mm） 重量（kg）

品番

AS5344-1606
AS5646-2106
AS6250-1706
AS6350-2406
AS6350-3006
AS8062-3906
AS6970-3606
AS8052-3606
AS8059-4406
AS8049-2306
AS8572-3906
AS9669-3106
AS1141-3106
AS1447-2306
AS1165-3606
AS5252-4306
AS5757-4806
AS6868-5806
AS1370-5206
AS5636-1306
AS5636-1706
AS6340-1506
AS7443-1706
AS8347-2206

L

530
560
620
630
630
800
690
800
800
800
850
960
1120
1450
1140
520
570
680
1300
560
560
630
740
830

W

440
460
500
500
500
620
700
520
590
490
720
690
410
470
650
520
570
680
700
360
360
400
430
470

H

220
270
230
300
360
450
420
320
500
290
450
370
370
290
420
490
540
640
580
190
230
210
230
280

L

430
460
520
530
530
700
590
700
700
700
750
860
1020
1350
1040
420
470
580
1200
460
460
530
640
730

W

340
360
400
400
400
520
600
420
490
390
620
590
310
370
550
420
470
580
600
260
260
300
330
370

HB

150
200
160
230
290
380
350
250
430
220
380
300
300
220
350
420
470
570
510
120
160
140
160
210

HL

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

NF

3.0
3.4
3.8
4.2
4.5
7.4
7.0
5.5
7.4
5.1
9.0
9.0
6.4
8.5
10.5
4.5
5.5
8.2
14.7
2.5
2.6
3.1
3.8
5.0
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ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
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ー
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WF
キャスター
有無

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×




